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Las treinta centrales eléctricas mas contaminantes de Europa

Método de recogida y analisis de informacién

WWHF/Adena ha encargado a Oeko Institute la recogida y andlisis de datos en los 25 paises de la UE en
relacion a las emisiones absolutas y relativas de didxido de carbono (CO,) de las centrales eléctricas de
Europa. Utilizando esos datos, WWF/Adena ha creado una tabla de clasificacion para definir las treinta
centrales eléctricas més contaminantes de Europa, las mas sucias (0 las més in€ficientes) de las 30
mayores centrales de electricidad que contaminan € clima de Europa.

1. Fuentes de datos

Los céculos de las emisiones y los diferentes escenarios de emision (véase més abajo) estén basados en
los datos obtenidos de las siguientes fuentes:

El punto de partida para todos los andlisis son los datos suministrados por €l Registro de Emisiones y
Fuentes Contaminantes (EPER) http://europa.eu.int/comm/environment/ippc/eper/] Ese registro contiene
informaciones sobre las emisiones de didxido de carbono en € afio de 2001 en los 15 paises de la UE.
S0lo se han visto reflejadas aquellas centrales el éctricas que suministren electricidad para uso puablico.

Para los nuevos Estados Miembros de la Unidn Europea, la base de datos CoalPower5 de la Agencia
Internacional parala Energia ha construido la base para e célculo de las emisiones de CO,. Esta base de
datos incluye los datos relativos a consumo de petroleo y de la calidad del petrdleo del cua se pueden
derivan las emisiones de CO..

L os datos de las emisiones de CO, han sido combinados con los datos de |a capacidad eléctrica netay la
eficiencia media anua de las centrales eléctricas o de las respectivas unidades generadoras. Estos datos
adicionales provienen de varias fuentes, en particular de lainformacién de las empresas y de estadisticas
nacionales e internacionales.

Un tercer conjunto de datos contiene informaciones de las fechas de puesta en servicio y de las Ultimas
medidas de modificacion diferenciadas por unidades de centrales eléctricas. Estos datos estan disponibles
en Platts (www.plaits.com], en la Agencia Internacional para la Energia (AIE) y las compafiias
operadoras.

2. Metodologia de clasificacion

Para definir las treinta centrales eléctricas mas contaminantes se han seguido dos etapas. En resumen, la
clasificacion final esta basada en la eficiencia de | as treinta mayores central es emisoras de CO, de Europa.

2.1. Emisiones absolutas

En primer lugar, & Oeko Institute ha identificado el valor absoluto de las emisiones de CO, de las
centrales eléctricas europeas, utilizando las bases de datos anteriormente mencionadas. Cuando ha sido
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necesario, el tota de emisiones de CO, de las diferentes bases de datos han sido gustadas para la
produccién de electricidad de las centrales en un afio tipico.

Después, WWF/Adena ha clasificado las centrales el éctricas europeas seguin € total de CO, que emiten,
lo que nosllevo alaclasificacion de las 30 mayores centrales emisoras de CO..

2.2. Emisionesrelativas

En segundo lugar, e Oeko Institute utilizd los datos sobre eficiencia de las centrales eléctricas para
calcular las emisiones relativas (gramos de CO, por kilovatio hora) de las treinta mayores centrales
el éctricas emisoras.

WWHF/Adena utiliz6 esos datos para clasificar las centrales eléctricas, colocando la que mas emite por
kilovatio hora a la cabeza de la tabla de clasificacién, siendo la menos eficiente de las treinta mayores
central es el éctricas emisoras en los 25UE.

3. Escenarios de Sustitucion

Las fechas de puesta en servicio y modificaciones de las distintas unidades generadoras han sido
utilizadas para derivar una proyeccion hasta el final de su vida técnica Gtil.

Dado que la produccion de electricidad de un afio tipo no cambiara alo largo de los préximos 30 afios, y
una vez que la sustitucion de unidades generadoras caducadas no incluye un cambio de localidad, los
escenarios ilustrativos han sido desarrollados para diferentes estrategias de sustitucion.

El Oeko Ingtitute ha calculado las emisiones absolutas de CO, de una planta eléctrica para distintos
periodos de tiempo (2010, 2020 y 2030) haciendo una estimacion de la mezcla de unidades generadoras
antiguas y nuevas, teniendo en cuenta |os niveles de emisiones de las unidades generadoras actuales y los
niveles de emision de las nuevas unidades generadoras tras su sustitucion.

Se han identificado las emisiones de CO, del afio base, con las cuales se pueden comparar 10s escenarios
de sustitucién. Las emisiones del afio base representan los valores tipicos o normales de las emisiones
absolutas de CO, de una planta eléctrica, basados en la capacidad de produccion de electricidad de la
planta.

3.1. Sustituir carbon por carbon

Para los escenarios Carbén 2010/20/30 el Oeko Institute ha asumido que todas las unidades de centrales
eléctricas que acancen € final de su vida técnica Gtil se sustituiran por centrales modernas con € mismo
combustible. Para las nuevas centrales eléctricas de hulla se ha asumido una eficiencia media de 45% y
para las nuevas centrales de lignito una eficiencia media de 43%. Para las centrales eléctricas de petréleo
se han asumido nuevas centrales con una eficiencia del 47%. Se ha asumido que |as actuales centrales de
petroleo podrén ser sustituidas por centrales de carbon.

3.2. Sustituir carbon por gas

Para los escenarios Gas 2010/20/30, €l Oeko Institute ha asumido que todas las centraes, a finalizar su
vida técnica Util, sean sustituidas por una central eléctrica de ciclo combinado de gas, nueva y atamente
eficiente, con un nivel de emisiones de 365 gramos de CO, por kilovatio hora.

3.3. Sustituir carbon por energia limpia

Para las proyecciones Renovables 2010/20/30 el Oeko Institute ha previsto que todas las unidades que

agoten su vida técnica Util se sudtituyan por instalaciones de generacion de electricidad de energias
renovables, libres de emisiones de CO..
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